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1.Beschrijving 

 

Wifi-modem met geïntegreerde seriële interface. 

� 12Vdc-voeding met externe transformator 230Vac/12Vdc 6VA 

� Montage wandbevestiging met schroeven  

� Montage metalen wandbevestiging met zelfklevende magneet  

� Ruimtebeslag 128x84x41 mm 

� Ingang met potentiaalvrij contact voor thermostaat / hulpapparaat 

� Onmiddellijke visuele indicatie van de staat van het modem door middel van leds 

� Snelle controle van het wifi-ontvangstniveau dankzij indicatieleds op het apparaat 

� Voorbereiding voor seriële communicatie RS-232 met compatibele producten 

� Voorbereiding met standaardaansluiting SMA voor snelle dislocatie van de antenne 

� Reset-toets voor snel herstel van de fabrieksinstellingen 

 

 

 

1.1 Algemeen aanzicht modem LX WIFI 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



                                                      LX-WIFI-01 

 

Gebruikshandleiding LX-WIFI-01 rev.03 

2. Toepassingsveld 

 

Met het modem LX-WIFI-01 is lokaal en extern domotisch beheer (bediening en bewaking) 

mogelijk van uiteenlopende elektronische apparaten, met bijzondere functies voor de door 

EDILKAMIN S.p.A. gedistribueerde producten. 

Dit zijn de voornaamste functies die kunnen worden beheerd met kachels, ketels en 

inbouwhaarden op pellets van EDILKAMIN: 

-Ontsteking 

-Uitdoving 

-Instelling van handbediening 

-Instelling van automatische werking 

-Instelling van het werkvermogen 

-Instelling van de omgevingstemperatuur (voor luchtmodellen) 

-Instelling van de toevoertemperatuur van het systeem (voor watermodellen) 

-Waarschuwing blokkering van de werking 

-Zeer eenvoudige instelling van tijdprogrammeringen per dag of week 

-Weergave van het brandstofniveau in de tank 

-Weergave van de omgevingstemperatuur op de installatieplaats van de kachel                                             

-Weergave van de bedrijfsstatus 
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3. Inhoud van de verpakking

A) 1 modem LX WIFI 01 + seriële kabel

B) 1 voedingsapparaat 230Vac/12Vdc 6VA

C) 1 wifi-antenne 

D) 1 verlengkabel L=3 m voor verplaatsing van de antenne (OPTIONAL)

E) 2 pluggen S6 + schroef 

F) 1 zelfklevende magneet  

G) 1 gebruiks- en installatiehandleiding (indien aanwezig)
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4. Beschrijving van het apparaat 
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1. Wifi-antenne. 

2. Reset-toets. 

3. Modem LX Wi-Fi 01. 

4. HIGH SIGNAL = groene led: zeer sterk wifi-signaal. 

5. MID. SIGNAL = gele led: sterk wifi-signaal. 

6. LOW SIGNAL = rode led: zwak wifi-signaal. 

Knipperende rode led: geen communicatie met de 

kachel. 

7. DIRECT = (*) Blauwe led: DIRECT-verbinding. 

8. LOCAL ROUTER =  

-Rode led: verbinding met ROUTER ontbreekt. 

-Groene led: verbinding ROUTER OK. 

9. WEB SERVER =  

Rode led WEB SERVER: verbinding met SERVER 

ontbreekt. 

Groene led WEB SERVER: verbinding met SERVER 

OK. 

10. POWER = Groene led modemvoeding 

Wifi aanwezig. 

11. Voedingsconnector 12Vdc. 

12. Hulpingangsconnector. 

13. Communicatiekabel voor verbinding met de seriële 

aansluiting van het product. 

14. Voedingsapparaat 230Vac/12Vdc voor verbinding 

met een 230Vac stopcontact. 

15. Stopcontact 230Vac (niet inbegrepen). 

(*)  

- Vast brandend blauw licht = Wifi-module gereed in DIRECT-

modus. 

- Knipperend blauw licht = smartphone/tablet verbonden in 

DIRECT-modus. De knipperfrequentie neemt toe naarmate er 

meer apparaten aangesloten zijn. 

- Als op de reset-toets wordt gedrukt, knippert de blauwe led 

met een frequentie van 1 seconde. Als de reset-toets langer 

dan 5 seconden ingedrukt gehouden wordt (de tijd om de 

reset af te breken), is het begin van de reset niet meer 

omkeerbaar. Deze conditie wordt gesignaleerd doordat de 

blauwe led snel 5 seconden knippert.  

- Knipperend blauw licht (korte knippering gevolgd door een 

lange): het modem is bezig met de initialisatiefase, deze is 

mogelijk bij de eerste inbedrijfstelling en na elke reset. 
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5. Installatie 

 

Het modem LX-WiFi-01 moet aan de wand of op een verticaal vlak worden gemonteerd, bevestigd 

met pluggen en schroeven. Hiervoor kunnen de speciale steunen aan de zijkanten worden 

gebruikt, of anders een metalen wand door gebruik te maken van de magnetische sticker die op 

de achterkant van het modem zit. 

De wifi-antenne kan op GROTERE afstand van het modem worden geplaatst, dankzij de optionele 

verlengkabel. 

Verifieer in ieder geval de eventuele technische beperkingen die worden beschreven in paragraaf 

9: ”Technische gegevens”. 

 

 

5. 1 Kenmerken van het wifi-modem  

        

Zend-/ontvangstapparaat:     2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n 

Veiligheid van gegevens gebruik DIRECT-modus:  bij de eerste toegang is het 

netwerk vrij; na  

      aan- en afkoppeling van de voeding van de  

      module moet, om toegang te krijgen tot het netwerk,  

      een WEP-code van 5 tekens worden ingevoerd 

(zie de handleiding van de app) 

Veiligheid van gegevens gebruik LOCAL-modus:  de veiligheid hangt af van de 

instellingen die gekozen zijn  

in de configuratie van de eigen router 

Veiligheid van gegevens gebruik REMOTE-modus:  HTTPS 

Systeemmodus:     DIRECT-LOCAL-REMOTE 

RX-gevoeligheid:      96,0 dBm  1 Mbps DSSS 

       74,5 dBm  54 Mbps OFDM 

Range werktemperatuur    van -10°C tot 50°C 

Type antenne     Rondstraler  

Stralingsdiagram op horizontaal vlak  Cirkelvormig bij ± 0,5 dB  

Stralingsdiagram op verticaal vlak  ± 35° bij 3 dB  

Antenneconnector     SMA (mannelijk) 
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5. 2 Plaatsing van het modem 

Of de antenne nu rechtstreeks verbonden is met het modem of op afstand is geplaatst met de 

verlengkabel, geadviseerd wordt om de volgende aanwijzingen in acht te nemen:  

-De antenne moet zo mogelijk op minstens 2 m afstand van welke elektronische apparatuur dan 

ook worden geplaatst die in de ruimte aanwezig is, en op minstens 15 cm van welk obstakel dan 

ook, zodanig dat een goede ontvangst van het signaal mogelijk is.  

-Als gedurende het gebruik van de LX-WIFI-01 wordt vastgesteld dat aanwezige elektrische 

apparaten slecht werken of gestoord worden, dient de antenne op een andere plaats te worden 

gezet.  

-Plaats de antenne niet op afstand in gesloten of bijzonder afschermende ruimten.   

-Houd de antenne niet met de hand vast terwijl het apparaat in werking is, want hierdoor 

verslechtert de kwaliteit van de verbinding en wordt tegelijkertijd een verhoging van het 

zendvermogen gevraagd van de elektronische schakeling.  

-Gebruik de LX-WIFI-01 niet als de antenne beschadigd is. 

 

5. 3 Verbinding van de AUX-poort met kachels-ketels-inzethaarden op pellets van 

EDILKAMIN 

Er is een speciale ingang beschikbaar om snel een kachel, ketel of inzethaard op pellets van 

EDILKAMIN te verbinden met een omgevingsthermostaat, omgevingschronothermostaat of ander 

extern regelapparaat. 

Het apparaat dat met de hulpingang ‘aux’ moet worden verbonden moet van het type met 

potentiaalvrij contact zijn, en maakt het mogelijk om de vraag om productie van warmte door het 

EDILKAMIN-product te activeren of te deactiveren. 

 

Aansluitvoorbeeld: 
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5. 4 Instructies voor de aux-kabel 

 

WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN 

- De installatie en elektrische verbinding van het apparaat moeten tot stand worden gebracht door 

gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de geldende wetten en normen. 

- Alvorens een willekeurige verbinding te maken moet worden nagegaan of het net is afgekoppeld. 

- De aux-kabel moet geïsoleerd zijn van de aarding en de netspanning. Het niet in acht nemen van 

dit of het voorgaande punt, kan onherstelbare schade veroorzaken aan het product waarmee de 

kabel verbonden is. 

- Houd de aux-kabel gescheiden van de vermogenskabels (voeding van ketel, pomp, enz.). 

- Als de aux-kabel verbonden is met een apparaat op afstand waardoor een verlenging van meer 

dan 1,5 m noodzakelijk is, moet de verlengkabel worden verbonden en geïsoleerd met een relais 

zoals hieronder aangegeven: 
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5. 5 Elektrische aansluitingen 

Volg het aansluitschema van Afb. 1, naar behoefte, gebruik makend van de beschikbare 

aansluitingen. 

1- De antenne verbinden met het wifi-modem 

2- De 12Vdc-aansluiting van het voedingsapparaat verbinden met het wifi-modem 

3- De seriële kabel verbinden met de connector DB9 van de kachel/ketel/inzethaard 

4- De AUX-ingang, indien aanwezig, verbinden (zie het aansluitschema van de AUX-ingang) 

5- De kachel/ketel/inzethaard verbinden met de elektrische voedingsaansluiting 

6- Het voedingsapparaat van het wifi-modem verbinden met een stopcontact 

 

 

    

Afbeelding 1:  algemeen aansluitschema 
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Gebruikshandleiding LX-WIFI-01 rev.03 

 

6. Voorbereidende werkzaamheden 

 

6.1 Controle van de ontvangst van het wifi-modem 

Controleer of het installatiegebied voldoende wifi-dekking heeft. Controleer aan de hand 

van de leds van het apparaat of er een goed wifi-signaal aanwezig is. Denk eraan, zoals 

gezegd in punt 5, dat het wifi-modem in een zo gunstig mogelijke positie moet worden 

gezet voor een goede ontvangst van het signaal. Als er geen of slechts een fluctuerend 

signaal is, kan er een externe antenne op een gunstigere plaats worden gemonteerd.  

Interpretatie van de SIGNAL-leds: 

 

 

HIGH SIGNAL = groene led: zeer sterk wifi-signaal 

MID. SIGNAL = gele led: sterk wifi-signaal 

LOW SIGNAL = rode led: zwak wifi-signaal 

 

 

 

6.2 Controle van de verbinding van de wifi-antenne 

Schakel de voeding van het modem LX-WIFI-01 pas in na te hebben gecontroleerd of de 

bijgeleverde antenne goed is aangesloten. De sprietantenne of de mannelijke SMA-connector die 

verbonden is met de verlengkabel van de antenne moet helemaal worden vastgeschroefd aan de 

vrouwelijke SMA-antenne. Als de telefoonschakelaar wordt gestart zonder antenne, zou het 

vermogensstadium van de radiozender in de unit ernstig kunnen worden aangetast. 
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7. Gebruik/configuratie van het apparaat

7.1 Beheer van het modem met de app EDK

systemen 

In Google Play en App Store zijn de apps EDILKAMIN

kachel/thermokachel/ketel van Edilkamin kan worden aangestuurd door middel van een intuïtieve

interface die in de smartphone/tablet is geïnstalleerd.

7.2 DIRECT-modus 

In de DIRECT-modus maakt de app rechtstreeks verbinding met het wifi

uitgezonden door het modem dat verbonden is met de

het gebruik van de app de betreffende handleiding.)

01 rev.03 

7.  Gebruik/configuratie van het apparaat

7.1 Beheer van het modem met de app EDK-WIFIRE voor Android

In Google Play en App Store zijn de apps EDILKAMIN-WIFIRE verkrijgbaar waarmee de

kachel/thermokachel/ketel van Edilkamin kan worden aangestuurd door middel van een intuïtieve

interface die in de smartphone/tablet is geïnstalleerd. 

modus maakt de app rechtstreeks verbinding met het wifi-

uitgezonden door het modem dat verbonden is met de kachel/ketel/inzethaard. (Raadpleeg voor

het gebruik van de app de betreffende handleiding.) 

 LX-WIFI-01

WIFIRE voor Android- en IOS-

verkrijgbaar waarmee de 

kachel/thermokachel/ketel van Edilkamin kan worden aangestuurd door middel van een intuïtieve 

-signaal dat wordt 

kachel/ketel/inzethaard. (Raadpleeg voor 

12

Indien de wifi-module wel verbinding maakt met de lokale router (de groene led 'router lokaal' op de wifi-module brandt vast) 
maar niet met de webserver (rode led 'web server' brandt vast), dient u op de firewall van de router (indien aanwezig en 
wijzigbaar, anders dient u contact op te nemen met uw providerals deze uw modem heeft geleverd) de instelling van poort 
443 TCP na te gaan, deze poort moet open zijn. Voor Android wordt ook geadviseerd om de GPS te activeren en de 
gegevensverbinding uit te schakelen voordat u de registratie uitvoert.

EDILKAMIN WIFIRE 
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7.3 LOCAL-modus 

 

 

 

 

 

 

In de LOCAL-modus maakt de app verbinding met de kachel/ketel/inzethaard die gekoppeld is aan 

het netwerk van de wifi-router die in de 

van de kachel mogelijk zonder de connectiviteit van het apparaat te verliezen.  (Raadpleeg voor 

het gebruik van de app de betreffende handleiding.)

 

 

 

7.4 REMOTE-modus (CONNECTED)

 

 

 

 

 

 

 

In de modus REMOTE (CONNECTED) bereikt de app de server op afstand door middel van de 

internetverbinding van het mobiele apparaat. De server interageert met de wifi

verbinding mogelijk is met de kachel/ketel/inzethaard die aan het netwerk is gekoppe

(Raadpleeg voor het gebruik van de app de betreffende handleiding.)
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modus maakt de app verbinding met de kachel/ketel/inzethaard die gekoppeld is aan 

router die in de ruimten aanwezig is. Deze modus maakt lokale bediening 

van de kachel mogelijk zonder de connectiviteit van het apparaat te verliezen.  (Raadpleeg voor 

het gebruik van de app de betreffende handleiding.) 

modus (CONNECTED) 

modus REMOTE (CONNECTED) bereikt de app de server op afstand door middel van de 

internetverbinding van het mobiele apparaat. De server interageert met de wifi

verbinding mogelijk is met de kachel/ketel/inzethaard die aan het netwerk is gekoppe

(Raadpleeg voor het gebruik van de app de betreffende handleiding.)

                                                      LX-WIFI-01 

modus maakt de app verbinding met de kachel/ketel/inzethaard die gekoppeld is aan 

ruimten aanwezig is. Deze modus maakt lokale bediening 

van de kachel mogelijk zonder de connectiviteit van het apparaat te verliezen.  (Raadpleeg voor 

 

modus REMOTE (CONNECTED) bereikt de app de server op afstand door middel van de 

internetverbinding van het mobiele apparaat. De server interageert met de wifi-router zodat 

verbinding mogelijk is met de kachel/ketel/inzethaard die aan het netwerk is gekoppeld. 

(Raadpleeg voor het gebruik van de app de betreffende handleiding.) 
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7.5 Werkingswijze met meerdere gebruikers 

Stelt meerdere gebruikers (maximaal 5 tegelijk) in staat om het product te bedienen in de DIRECT-

modus. Raadpleeg de handleiding van de app voor het gebruik.  

 

7.6 Werkingswijze met meerdere kachels 

Hiermee is het mogelijk om meerdere producten (maximaal 4) met hetzelfde apparaat te 

bedienen. Raadpleeg de handleiding van de app voor het gebruik.  

 

7.7 Inschakelen van het wifi-modem 

Na alle instructies voor de voorbereidende werkzaamheden te hebben uitgevoerd die beschreven 

zijn onder punt 6, en na opnieuw te zijn nagegaan of de elektrische verbindingen goed zijn 

geïnstalleerd en functioneren zoals beschreven onder punt 5, kan de elektrische voeding van LX-

WIFI-01 worden geactiveerd. 

Bij de inschakeling van de LX-WIFI-01 lichten alle leds op de voorkant van het apparaat enkele 

seconden op, waarna ze allemaal doven, behalve de groene led POWER. 

Deze startprocedure vindt plaats bij elke inschakeling nadat de voeding uitgeschakeld is geweest, 

en in de resetfase door de knop langer dan 5 seconden in te drukken. 

In de DIRECT-modus gaat de blauwe led branden, die aangeeft dat er verbinding is met de mini AP. 

OPMERKING: Bij de eerste inbedrijfstelling en vervolgens na een resetopdracht begint het modem 

een initialisatiefase waarin de DIRECT-led knippert met afwisselend een korte en een lange 

knippering, alvorens over te gaan naar de DIRECT-modus. 

In de modus LOCAL en REMOTE (CONNECTED) gaan branden: 

- de tweekleurige led in de buurt van het opschrift LOCAL ROUTER; als de led rood is, wil dat 

zeggen dat er geen verbinding is met de router; een groene led betekent dat de verbinding met de 

router goed is. 

- de tweekleurige led in de buurt van het opschrift WEB SERVER; als de led rood is, wil dat zeggen 

dat er geen verbinding is met de server; een groene led betekent dat de verbinding met de server 

goed is.  

 

  

14



                                                      LX-WIFI-01 

 

Gebruikshandleiding LX-WIFI-01 rev.03 

8.  Instellingen/Info 

 

8.1 Controle van systeemgegevens, geïnstalleerde hardware-, firmware- en 

softwareversies: 

Door met de app EDK WIFIRE (zie par. 7.1) de menulijst te openen en “INFO KACHEL” te 

selecteren, kan de informatie over het kachelmodel, het MAC-adres, IP-adres, de firmware van de 

kachelprintplaat, wifi-module en controller, en de app-versie worden gevisualiseerd. 

 

8.2 RESET-toets: 

Let op: door de RESET-procedure te starten (d.w.z. de RESET-toets 5” ingedrukt te houden), gaan 

alle ingevoerde instellingen, registraties en wachtwoorden verloren en keert het wifi-modem 

terug naar de fabrieksconfiguratie. 
Om de RESET-procedure te starten moet de reset-knop ingedrukt gehouden worden totdat de led 

DIRECT langzaam begint te knipperen (dit kan ook verschillende seconden duren). Als de knop in 

deze fase wordt losgelaten, wordt de resetprocedure afgebroken en gaat de led weer terug naar 

de normale werking. Om de reset-procedure te voltooien moet de knop ingedrukt gehouden 

worden totdat de led sneller begint te knipperen. 
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9.  Technische gegevens 

 

Voeding:     PRI-voedingsapparaat: 100Vac-240Vac 60/50Hz 130mA 

                   SEC: 12Vdc 500mA 6VA 

Gemiddeld verbruik:      1.5W 

Frequentie:  2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n 

Type antenne:   Vastschroefbare spriet-SMA 

Werkingstemperatuur: 0/+50 °C 

Bewaartemperatuur:  -10/+50 °C 

Werkingsvochtigheid:  20…90% R.V. zonder condens 

Beschermingsgraad:  IP 1x (installeren in een besturingseenheid met geschikte IP) 

Afmetingen:    128 mm x 84 mm x 41 mm 

Materiaal behuizing:  ABS V0  ZWART 

Gewicht:    350 gr 

Indicatieleds:    HIGH SIGNAL: zeer sterk wifi-signaal     

    MID. SIGNAL: goed wifi-signaal     

    LOW SIGNAL: zwak wifi-signaal     

    DIRECT: verbinding in mini AP     

    LOCAL ROUTER: verbinding ROUTER     

    WEB SERVER: verbinding SERVER     

    POWER: voeding wifi-modem 

16



                                                      LX-WIFI-01 

 

Gebruikshandleiding LX-WIFI-01 rev.03 

10.  Problemen oplossen 

 

Het modem gaat niet aan -Controleren of het voedingsapparaat 

verbonden is met het modem en het 

stopcontact. 

-Controleren of de gebruikte spanning geschikt 

is voor het modem. 

 

Het modem maakt geen verbinding met de 

wifi-router 

- Controleren of de wifi-router actief is en 

verbonden met het internet. 

- De positie van het modem controleren (zie par. 

5.2). 

- De sterkte van het signaal controleren, dat 

wordt aangegeven door de controleleds van het 

modem (zie par. 6.1 Controle van de ontvangst 

van het wifi-modem). Als het signaal zwak is, 

probeer dan het modem dichter bij de router te 

zetten, of vice versa. 

- Controleren of de juiste toegangsgegevens zijn 

ingevoerd en opnieuw proberen. 

 

Het modem maakt geen verbinding met de 

server  

-Controleren of de wifi-router ingeschakeld is en 

verbonden met het internet. 

-Controleren of de registratieprocedure bij de 

server is uitgevoerd. 

-Controleren of u een mail heeft ontvangen 

waarin wordt bevestigd dat de registratie goed 

heeft plaatsgevonden. 

- Controleren of de juiste toegangsgegevens zijn 

ingevoerd en opnieuw proberen. 

 

De app maakt geen verbinding met het modem -Controleren of het wifi-netwerk is geselecteerd 

van het modem dat met de kachel verbonden is 

(het netwerk met de naam van de kachel). 

 

Het modem communiceert niet met de kachel  

De rode led LOW SIGNAL knippert 

-Controleren of de modem en alle connectoren 

goed zijn verbonden (zie par. 5.5). 

- Controleren of de kabel en de connectors niet 

beschadigd zijn. 

-Controleren of de firmware van de kachel 

compatibel is.  

-Als de kabel binnen enkele seconden na het 

alarm weer wordt aangesloten, wordt het alarm 

automatisch gedeactiveerd en wordt de 

communicatie normaal hervat. 

-De wifi-module uit- en weer inschakelen. 
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11.  Afvoer als afval 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OVER DE VERWERKING VAN DE APPARATUUR ALS 

AFVAL DOOR PARTICULIEREN OP HET GRONDGEBIED VAN DE 

In de zin van art.13 van het (Italiaanse) wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, 

“Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG 

inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur, alsook de afvoer van afval ervan”.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat of op de verpakking ervan geeft aan 

dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet 

worden ingezameld. 

De gebruiker moet de apparatuur, wanneer ze wordt afgedankt, afgeven bij een centrum voor 

gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval, of worden afgegeven bij de 

dealer op het moment dat een nieuw apparaat van hetzelfde type wordt 

verhouding van een op een. 

Een goede gescheiden inzameling om afgedankte apparatuur te recyclen, te behandelen en 

milieuvriendelijk te verwerken, draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen 

voor het milieu en de gezondheid, en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen 

waaruit de apparatuur bestaat. 

Op onjuiste verwerking van het product door de gebruiker staan de administratieve sancties die 

zijn vastgesteld in de geldende normgeving, zoals in het Wetsbe

van Wetsbesluit nr. 22/1997). 

 

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met materialen en d.m.v. processen die rekening 

houden met milieu-aspecten.  

Raadpleeg de volgende opmerkingen voor de verwerking van het product als afval aan het einde 

van zijn  

levensduur of als het vervangen wordt: 

  

• Met het oog op de verwerking als afval is dit product geclassificeerd als elektrisch en 

elektronisch apparaat: geef het product, en in het bijzonder de printplaat ervan, niet mee met het 

huisvuil.  

• Neem alle geldende wettelijke voorschriften in acht. 

• Faciliteer het hergebruik van basismaterialen zo veel mogelijk, met het oog op een zo laag 

mogelijke impact op het milieu.  

• Gebruik lokale opslagruimten en bedrijven voor afvalrecycling of raadpleeg de dealer of 

fabrikant voor het teruggeven van gebruikte producten of voor meer informatie over de 

milieucompatibiliteit en afvoer van afval.  

De verpakking van de LX-WIFI-01 kan opnieuw worden gebruikt. Bewaar deze voor eventueel 

gebruik in de toekomst of als u het product moet terugsturen naar de leverancier.
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INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OVER DE VERWERKING VAN DE APPARATUUR ALS 

AFVAL DOOR PARTICULIEREN OP HET GRONDGEBIED VAN DE EUROPESE UNIE.

In de zin van art.13 van het (Italiaanse) wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, 

“Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG 

inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en 

onische apparatuur, alsook de afvoer van afval ervan”. 

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat of op de verpakking ervan geeft aan 

dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet 

De gebruiker moet de apparatuur, wanneer ze wordt afgedankt, afgeven bij een centrum voor 

gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval, of worden afgegeven bij de 

dealer op het moment dat een nieuw apparaat van hetzelfde type wordt aangeschaft, in de 

Een goede gescheiden inzameling om afgedankte apparatuur te recyclen, te behandelen en 

milieuvriendelijk te verwerken, draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen 

eid, en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen 

 

Op onjuiste verwerking van het product door de gebruiker staan de administratieve sancties die 

zijn vastgesteld in de geldende normgeving, zoals in het Wetsbesluit nr. 22/1997 (artikel 50 e.v. 

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met materialen en d.m.v. processen die rekening 

Raadpleeg de volgende opmerkingen voor de verwerking van het product als afval aan het einde 

levensduur of als het vervangen wordt:  

• Met het oog op de verwerking als afval is dit product geclassificeerd als elektrisch en 

: geef het product, en in het bijzonder de printplaat ervan, niet mee met het 

• Neem alle geldende wettelijke voorschriften in acht.  

• Faciliteer het hergebruik van basismaterialen zo veel mogelijk, met het oog op een zo laag 

p het milieu.   

• Gebruik lokale opslagruimten en bedrijven voor afvalrecycling of raadpleeg de dealer of 

fabrikant voor het teruggeven van gebruikte producten of voor meer informatie over de 

milieucompatibiliteit en afvoer van afval.   

01 kan opnieuw worden gebruikt. Bewaar deze voor eventueel 

gebruik in de toekomst of als u het product moet terugsturen naar de leverancier.

                                                      LX-WIFI-01 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER OVER DE VERWERKING VAN DE APPARATUUR ALS 

EUROPESE UNIE. 

In de zin van art.13 van het (Italiaanse) wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, 

“Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG 

inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en 

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat of op de verpakking ervan geeft aan 

dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet 

De gebruiker moet de apparatuur, wanneer ze wordt afgedankt, afgeven bij een centrum voor 

gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval, of worden afgegeven bij de 

aangeschaft, in de 

Een goede gescheiden inzameling om afgedankte apparatuur te recyclen, te behandelen en 

milieuvriendelijk te verwerken, draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen 

eid, en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen 

Op onjuiste verwerking van het product door de gebruiker staan de administratieve sancties die 

sluit nr. 22/1997 (artikel 50 e.v. 

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd met materialen en d.m.v. processen die rekening 

Raadpleeg de volgende opmerkingen voor de verwerking van het product als afval aan het einde 

• Met het oog op de verwerking als afval is dit product geclassificeerd als elektrisch en 

: geef het product, en in het bijzonder de printplaat ervan, niet mee met het 

• Faciliteer het hergebruik van basismaterialen zo veel mogelijk, met het oog op een zo laag 

• Gebruik lokale opslagruimten en bedrijven voor afvalrecycling of raadpleeg de dealer of 

fabrikant voor het teruggeven van gebruikte producten of voor meer informatie over de 

01 kan opnieuw worden gebruikt. Bewaar deze voor eventueel 

gebruik in de toekomst of als u het product moet terugsturen naar de leverancier. 
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12.   Waarschuwingen 

� De installatie, programmering en inbedrijfstelling zijn uitsluitend voorbehouden aan 

bevoegde technici; dit moeten personen zijn die lichamelijk en geestelijk in staat zijn deze 

werkzaamheden te verrichten. De inbedrijfstelling mag pas worden uitgevoerd na een 

correcte installatie, de gebruiker moet er daarom op toezien dat alle werkzaamheden die 

beschreven zijn in de bijgeleverde handleiding zorgvuldig worden uitgevoerd.   

� EDILKAMIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen, breuk, ongevallen enz. die 

te wijten zijn aan onkunde of het niet toepassen van de aangegeven voorschriften. 

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen waarvoor geen toestemming is gekregen.   

� EDILKAMIN behoudt zich het recht voor het product te wijzigen, om welke reden van 

technische of commerciële aard dan ook, zonder verplicht te zijn de 

referentiehandleidingen onmiddellijk bij te werken.  

� Aangezien het wifi-systeem een radiofrequentie (RF) technologie is, kunnen er storingen 

optreden als er andere telefoons aanwezig zijn of kunnen er problemen ontstaan in de 

werking van andere elektronische apparaten die onvoldoende beschermd zijn tegen 

radiofrequentie-energie. 

� Installeer en gebruik het product niet in de buurt van elektromedische apparaten zonder 

na te gaan of dat is toegestaan.    

� Het apparaat mag niet onklaar worden gemaakt. Open het product niet en probeer het 

niet te repareren. De wifi-antenne mag alleen op grotere afstand worden geplaatst met 

gebruik van de verlengkabel die in de verpakking zit. Door iedere andere wijziging komt de 

garantie te vervallen. Neem indien nodig contact op met erkende assistentiecentra.  

� Het product is in ieder geval conform de veiligheidsnormen inzake de blootstelling aan 

radiofrequentie-energie.  
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